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OBSAH PREZENTACE

* Push-Pull — popis soupravy, voz a jejich
zakladni charakteristiky

* Popis upravy lokomotivy  ady 263 ZSSK
* Sou asny stav projektu Push-Pull

SKODA VAGONKA a.s.
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Viak typu Push-Pull

Souprava Push-Pull - taZena

SKODA VAGONKA a.s.
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Viak typu Push-Pull s lokomotivou 263 ZSSK (70Em)
a .381 ZSSK (109E2)

RIADIACT VOZEN VLOZENY VOZEN

VLOZENY VOZEN

=4
ZoNEe]
] Qi.:l:__: I /\.\- . L3
qlV Eeh A’ e
yOEE 6y | e AR
Pewnjch | Sklonfch : < - - Viestng hmotnost | Menovitd hmotnost | Maximélna hmatnost
sedadiel | sedadiel |o00del celkom SRR | Hsiipe ek prizaneho voziio | loZeného voztia loZeného vozfig
Poschodovy riadioci vozesi 951 90 12 102 192 774 49 200 kg 65 800 kg 67 200 kg
Poschodovj vioZen§ vozelt 051 130 - 130 115 245 47 500 kg 63 550 kg 67 100 kg
Poschodova siprava LV PP951
Uz ikerativg 350 12 32 352 714 144200 kg 196 90 kg 201 400 kg
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ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE LV-PP951

PVV 051 PRV 951 LV-PP951
Typ vozu 450 310 217
Obrys vozu UIC 505-1, obr.2, p iloha 4, s rozSi enim v horni

asti 0 185mm
Maximalni provozni rychlost 160 km/h
Jmenovité napajeci nap ti 1000V/15-52Hz, 1500V/50Hz, 1500VDC,
3000VDC, 3000V/50Hz

Nap ti vozové sit 24 VDC
Nap ti sit pomocnych pohon 570VDC, 3x400V/50Hz, 230V/50Hz
Délka vozu p es rovinu sp ahovani 26 400 mm 79 200 mm
VySka vozu od TK 4 635 mm
Si ka vozu 2 820 mm
Vzdalenostst ed oto nych ep 19 000 mm

SKODA VAGONKA a.s.
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ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE LV-PP951

PVV 051 PRV 951 LV PP951
Uspo &déani naprav 22 22
Rozchod 1435 mm
Rozvor podvozk 2 400 mm 2 400 mm
Pr m rkol [nova/ max. opot ebend] 920 /860 mm 920 / 860 mm
Pevnych sedadel 130 90 350
Sklopnych sedadel 12 12
Sedadel celkem — sedicich cestujicich 130 102 362
Stojicich cestujicich 115 122 352
Cestujicich celkem 245 224 714
Vlastni hmotnost prdzdného vozu 47 500 kg 49 200 kg 144 200 kg
Jmenovita hmotnost lo eného vozu 65 550 kg 65 800 kg 196 900 kg
Maximalni hmotnost lo eného vozu 67 100 kg 67 200 kg 201 400 kg
Maximalni hmotnost na napravu 18t 18t

SKODA VAGONKA a.s.
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UPRAVA LAMINATOVEHO ELA
— BERNSKY PROSTOR PODLE UIC 521

SKODA VAGONKA a.s.
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Kabina strojvedouciho

SKODA VAGONKA a.s.
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Grafické eSeni exteriéru LV-PP951
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eSeni nastupniho prostoru

SKODA VAGONKA a.s.



UPRAVA LOKOMOTIVY .263 ZSSK

Nov dopln né prvky na lokomotiv

- Nové nad azené izeni (spoluprace s PRV)

- Uprava pultu strojvedouciho

- Dosazeni radiostanice Funkwerk Kolleda
(Kapsch)

- Dosazeni monitoru kamerového systému

. izeni EP brzdy

- Intercom + vlakovy rozhlas

- Spojovaci prvky na obou  elech lokomotivy

Misto realizace Upravy lokomotivy: OS Zvolen a.s.



SOU ASNY STAV PROJEKTU

17. TYDEN 2010 18. TYDEN 2010 18. TYDEN 2010

20. TYDEN 2010 22. TYDEN 2010 24. TYDEN 2010
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Ing. Miroslav Kundrata

miroslav.kundrata@skoda.cz
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